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RA-G

15

Угловой, никелированный

2,06; 1,42 

013G1676

RA-G

15

Угловой, никелированный

4,30; 2,06 

013G3384

RA-G

15

Прямой, никелированный

2,06; 1,42 

013G1675

RA-G

15

Прямой, никелированный

2,30; 1,63 

013G3385

RA-G

20

Угловой, никелированный

3,16; 2,06 

013G1678

RA-G

20

Угловой, никелированный

5,01; 2,20 

013G3386

RA-G

20

Прямой, никелированный

3,16; 2,06 

013G1677

RA-G

20

Прямой, никелированный

3,81; 2,06 

013G3387

RA-G

25

Угловой, никелированный

4,75; 2,69 

013G1680

RA-G

25

Угловой, никелированный

5,50; 2,41 

013G3388

RA-G

25

Прямой, никелированный

4,75; 2,69 

013G1679

RA-G

25

Прямой, никелированный

4,58; 2,27 
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Информационное письмо

Уважаемые господа! Настоящим сообщаем Вам выходе новой версии клапанов RA-G.
· Изменился корпус клапана – новые клапаны RA-G имеют меньшие габариты по сравнению с предыдущей версией:
Предыдущая версия RA-G



Новая версия RA-G
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· Рабочее давление для новых клапанов составляет Pу=16 бар (для клапанов предыдущей версии – Ру-10бар)
· Увеличились значения пропускной способности клапанов:

Соответствие кодовых номеров приводится ниже:
	Старая версия RA-G
	
	Новая версия RA-G

	Кодовый номер
	 
	Кодовый номер

	
	 
	

	013G3383
	 
	013G1676

	013G3384
	 
	013G1675

	013G3385
	 
	013G1678

	013G3386
	 
	013G1677

	013G3387
	 
	013G1680

	013G3388
	 
	013G1679


Новая версия клапанов RA-G полностью заменяет старую версию.

В настоящее время клапаны RA-G новой версии уже имеются на складе и доступны для заказа. 
Изменение конструкции клапанов будет отражено в ближайшей редакции каталога «Радиаторные терморегуляторы и трубопроводная арматура для систем водяного отопления». 
С уважением, Дубняков Александр

руководитель направления 

Радиаторные терморегуляторы

отдел тепловой автоматики 

ООО "Данфосс" 

(495) 792-57-57 (доб. 262) 

